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Aufstellanleitung

Zum Befestigen der Füße Standsäule 2 umkehren und Spannschrauben 11 (4 Stück) bis
zum Anschlag in Standsäule eindrehen (Abb. A). Fußteile 1 (4 Stück) aufstecken (Abb. B).
Fxzenterhülsen 10 (4 Stück) so einsetzen, daß der Pteil zur Standsäule zeigt. Durch
Verdrehen der Exzenterhülsen - hierzu beigefügten lnnensechskantschlüssel verwenden -
Fußteile an Standsäule spannen (Abb. C).
Auszug 5 in  Slandsäule e inschieben und mi t  Gewindespindel  3 und Klemmuttern 4
(2 Stück) in gewünschter Höhe festklemmen.
Gelenk 8 mit Holzschrauben 7 (2 Stück) an Notenauflage 9 befestigen.
Gummischeiben 6 (2 Stück)  in  Aussparungen am Auszug e in legen,  Gelenk darüber-
sch ieben  und  No tenau f l age  m i t  Gew indesp inde l  3  und  K lemmut le rn  4  (2  S tück )  i n
bel iebigem Neigungswinkel  anklemmen.

Assembly lnstructions

TO ASSEMBLE FEET TO STAND,  PLEASE TURN BASE COLUMN 2 DOWN AND
scREW THREADED LOCKTNG BOLTS 11 (4  pCS. )  VERY TTGHT TO L tMtT STOP
(PICTURE A). ATTACH FEET 1 (4 PCS./P|CTURE B). TNSERT LOCKTNG SCREWS 10
(4 PCS.) W|TH ARROW POTNTS TOWARDS COLUMN. USE ATTACHED ALLEN KEy
TO FASTEN FEET TO COLUMN (P|CTURE C).
INSERT EXTENSION COLUMN 5 INTO BASE COLUMN AND FASTEN WITH THREAD
SPTNDLE 3 AND LOCKTNG NUTS 4 (2 pCS.) AT DESTRED HE|GHT.
ASSEMBLE WOODEN CONNECTING JOINT 8  TO DESK 9  WITH COUNTERSINK
SCREWS 7 (2 PCS.).
P L A C E  R U B B E R  W A S H E R  6  ( 2  p C S . )  t N  p R O V t D E D  S p A C E  O F  E X T E N S T O N
COLUMN AND SLIDE CONNECTING JOINT OVER. FASTEN DESK WITH THREAD
SPINDLE 3 AND LOCKING NUTS 4 (2 PCS.) AT DESIRED ANGLE.
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