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Firmware-Update fiir

das Konferenzsystem Speech 100 M

die Prasidentensprechstelle Speech 100 C und
die Delegiertensprechstelle Speech 100 D
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Priifen Sie vor Beginn des Updates, dass alle Sprechstellen mit der Steuerzentrale ver-
bunden sind, da es wichtig ist, dass alle Komponenten den gleichen Firmware-Stand
erhalten.

Die Verbindung mit einem PC (Windows 7, 8, 10 oder Vista) wird Gber den PC-An-
schluss per Ethernet-Switch hergestellt. Die Netzwerkverbindung steht standardmafig
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auf DHCP. Uber den DHCP-Server wird dem Konferenzsystem eine Netzwerkadress
zugewiesen. AnschlieBend kann tber die vergebene Netzwerkadresse auf das Webin-
terface des Geréates zugegriffen werden, wo die Netzwerkadresse und die Subnetz-
maske frei gedandert kann. Hierbei ist zu beachten, dass der PC, der Switch und die
Steuerzentrale im gleichen Adressbreich liegen mussen.
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Start  Freigeben  Ansicht v @
“« v 1 > Dieser PC > Windows (C)) > Speech Firmware Utility ~ O | "SpeechFir.. P
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~ Name Anderungsdatum Typ GroBe
’ lib 2018-10-15 09:34 Dateiordner
> Speech Firmware Utility.exe 2018-10-18 03:29 Anwendung 403 KB
>
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2 Elemente

&1 Device Scan Window X
Device Scan below
MAC
192168220 8C-16-45-F4-4F-63
19216821 00-A1-80-00-0F-28

State:

1p: [192.1682.1 Port: (5000

1. Offnen Sie den Ordner Speech Firmware Utility auflhrem PCund
klicken Sie doppelt auf Speech Firmware Utility.exe,umdas
Updateprogramm zu 6ffnen.

7 Speech Firmware Utility - o x

1P Settings:

1216821 por 0] seu

Device Name App 1D Device ID. Firmuiare Version Status.

Current Selectindex: 0 Total Device: 0[] UpdateAlDevices ‘

4. Wahlen Sie die dazugehorige IP-Adresse (hier: 192.168.2.1) aus und
klicken Sie auf Apply.

7 Speech Firmware Utilty - o x

1P Settings:
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Device Name  App ID Device ID Firmware Version Status.
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Current Selectindex: 0 Total Device: 4[] UpdateAlDevices ‘

2. Klicken Sie auf Setup.

1 Device Scan Window X

Device Scan below
P MAC

State:

‘ IS port: (500

(Klicken Sie auf Connect, um lhren PC mit dem Konferenzsystem zu
verbinden.
In der Mitte des Fensters werden jetzt die verfligbaren Komponenten
angezeigt. Wahlen Sie die Option UpdateAllDevices aus und klicken

Sieauf Firmware Update.

7 FirmwareProcess - 0O X

I Devinfo: AppID:OC Device ID:1000 Device Name:Speech 100 M
Progress: 0

Import Al Presets

Import all preset types
from device to
computer file

Update status:

Processing Information:
9 " Progress: 0

Export Al Presets

Export all preset types
from computer to
device

device is connected now.
MCU firmware file exists and load sucessfully

MCU Ver: V1.80

DSP firmuware file exists and load sucessfull

Dsp Ver: MasterNo firmware,Chairman/Delegate:V1.3.0

3. Klicken Sie auf Scan, um das Konferenzsystem im LAN zu finden.
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(Klicken Sie auf Update Firmware,um das Update zu starten.

Der Status wird mittels Laufleiste angezeigt und detaillierte Informatio-
nen werden im unteren Bereich angezeigt und laufend aktualisiert.

Das Display am Gerat meldet den aktuellen Status des Updates.

Wenn die Meldung 211 MCU firmware updating successfully
erscheint, wurde das Update erfolgreich abgeschlossen.

Qas Konferenzsystem startet selbsttatig neu.

DoclD: 438815/05.11.2019

2019-11-05 08:47:38 ‘ ‘



